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WERSJE
i-32V5 Rewersyjna pompa ciepła
i-32V5/KA Rewersyjna pompa ciepła z systemem
                             antyzamrożeniowym

VERSIONS
i-32V5 Reversible heat pump
i-32V5/KA Reversible heat pump with integrated                                      

defrosting kit

Zastosowanie technologii inwerterowej wraz z silnikami
bezszczotkowymi DC zapewnia wyższą całkowitą wydajność
energetyczną urządzeń, również dzięki wysokiej i skutecznej
modulacji mocy. Dodatkowo wysoka jakość pozostałych
komponentów zapewnia poprawę COP i EER oraz znaczny
wzrost wydajności obciążeń częściowych.

BUDOWA:
• Własny system sterowania. Mikrokontrolerowe  sterowanie

elektronicznym zaworem rozprężnym (optymalne przegrzanie).
• Kompresor: Twin Rotary DC inverter 
• Wentylator: osiowy z mudulowaną prędkością (DC).
• Parownik. Zoptymalizowany obwód z rurkami miedzainymi i

aluminiowym użebrowaniem.
• Skraplacz. Płytowy - wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 o 

zmniejszonym spadku ciśnienia po stronie wody.
• Obwód chłodniczy: Obwód składa się z rur miedzianych i

obejmuje: kontrolę skraplania, elektroniczny zawór rozprężny,
zawór 4-drogowy, presostat wysokiego / niskiego ciśnienia,
separator i odbiornik cieczy, zawory do konserwacji i kontroli,
podwójne ciśnienie wlotowe, przetworniki wysokiego i niskiego
ciśnienia .

• Zintegrowany obwód hydrauliczny: wysokowydajna elektroniczna
pompa obiegowa o zmiennej wydajności, zbiornik wyrównawczy,
czujnik przepływu, zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa
(6 barów), manometr, zawór spustowy i napełniający.

SYSTEM STEROWANIA:
• Wszystkie urządzenia mogą pracować w trzech różnych

trybach: grzania, chłodzenia i podgrzewania CWU, ze 
specjalnymi programami, które zwiększają wydajność w 
każdych warunkach, z możliwym zarządzaniem krzywą 
temperatury.

• Urządzenia z serii V5 są w stanie obsługiwać zawory
mieszające, przełączające i pompy obiegowe; Są również w 
stanie kontrolować system solarny. Możliwa jest integracja z
zewnętrznymi źródłami ciepła oraz z zewnętrznymi systemami 
automatyki domowej lub Domotic. Wszystkimi seriami i-32 / V5 
można sterować zdalnie (akcesorium HI-T), uzyskując
bezpośredni dostęp do systemu z dowolnej przeglądarki
(połączenie z istniejącą siecią za pomocą kabla Ethernet).

The inverter technology employement together with DC
brushless motors ensures higher global energetic efficiency
of equipment also thanks to high and effective modulating
power. The employement extension to all components gives
the COP and EER improvement and a substantial increase of
partial loads efficiency.

BUILDING FEATURES:
• Customized control system with microcontroller regulation,

overheating control logic with electronic expansion valve.
• DC inverter compressors: twin-rotary Dc Inverte.
• Ventilation: DC inverter with axial fan
• Source exchanger: optimized circuit with finned coil, copper

pipes and hydrophilic aluminum fins.
• Users exchanger. A brazed stainless steel plate AISI 304 with

reduced pressure drop on the water side.
• Refrigerant circuit: The circuit is made with copper pipes and

includes: condensing control, electronic expansion valve, reversing
valve, high/low pressure switch, separator and liquid receiver, valves
for maintenance and control, double-inlet pressure, high and low
pressure transducers.

• Integral hydraulic system: pump with high efficiency brushless
circulator, expansion tank, flow switch, air valve, pressure
relief valve (6 bar), pressure gauge, water valve for system
charge/discharge.

LOGIC AND CONTROLS:
• All units can works in three different modes: heating, cooling and

D.H.W., with specific programs that enhance the performance in
all conditions, with possible management of the temperature curve.

• The V5 series units are able to handle mixing valves,
diverter and circulatory secondary side; They are also able to
control the solar thermal system, the eventual integration with
external heat sources, and integration with external systems
Home Building automation or Domotic. All i-32/V5 series is
controllable remotely (accessory HI-T) directly accessing the
system from any browser (connection to an existing network
with ethernet cable).

i-32 V5 4 kW÷18 kW

Inwerterowa pompa ciepła monoblok
Inverter monoblock heat pump.

Dziesięć modeli:
najbardziej

kompaktowe i
najlepsza wydajność!

Ten models: the most
compact and the best

performing of the
market!

Kompatybilny

Hi-T
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COP= A+++ 
przy 35C

New

COP= A++ 
przy 55C
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Wymiary - Dimensions 04 06 08 10

L mm 924 924 924 1.047

P mm 377 377 377 456

H mm 828 828 828 936

H

L P

 i-32V5 04 06 08 10
Chłodzenie / Cooling

Moc chłodząca / Cooling capacity (1) kW 4,23 5,02 6,08 7,53

Moc napędowa / Power input (1) kW 1,29 1,6 1,99 2,39

E.E.R. (1) W/W 3,28 3,14 3,05 3,15

Moc chłodząca / Cooling capacity (2) kW 5,51 6,18 7,72 9,5

Moc napędowa / Power input (2) kW 1,10 1,28 1,76 2,15

E.E.R. (2) W/W 5,02 4,82 4,38 4,41

Przepływ wody / Water flow (1) L/s 0,20 0,24 0,28 0,36

Dozwolone ciśnienie / Available pressure  (1) kPa 79,4 78,7 75,7 68,1

Grzanie / Heating

Moc grzewcza (3) kW 4,55 6,08 7,81 10,1

Moc napędowa / Power input (3) kW 0,95 1,35 1,78 2,28

C.O.P. (3) W/W 4,78 4,51 4,38 4,43

Moc grzewcza (4) kW 4,47 5,88 7,58 9,76

Moc napędowa / Power input (4) kW 1,17 1,66 2,17 2,80

C.O.P. (4) W/W 3,82 3,54 3,50 3,48

Przepływ wody / Water flow (4) L/s 0,22 0,28 0,37 0,47

Dozwolone ciśnienie / Available pressure  (4) kPa 79,2 75,5 67,6 47,9

Klasa energetyczna / Energy efficiency  (Woda/Water 35°C-55°C) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

Kompresor / Compressor

Typ / Type Twin Rotary DC Inverter

Kompresory / Compressors szt 1 1 1 1

Obiegi chłodnicze / Refrigerant circuits szt 1 1 1 1

Ilość czynnika / Refrigerant charge (7) kg 1,5 1,5 2,3 2,3

Obieg hydrauliczny / Hydraulic circuit

Podłączenia wodne / Water connections cal 1"M 1"M 1"M 1"M

Minimalna ilość wody / Min. water volume (8) L 35 40 40 50

Poziom dźwięku / Sound level

Moc akustyczna / Sound power Lw (9) dB(A) 64 64 64 64

Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m 49,8 49,8 49,8 49,4

Dane elektryczne / Electrical data

Zasilanie / Power supply 230V/1/50Hz

Max. pobór prądu / Max. power input kW 2,9 3,5 3,9 4,6

Max. natężenie prądu / Max. current input A 12,6 15,1 17,0 20,2

Waga / Weight

Waga brutto / Gross weight kg 84 84 84 110

Waga netto / Operation weight kg 72 72 72 96

Wrunki pracy:
(1) Chłodzenie: Temperatura powietrza 35°C; temperatura wody wlot/wylot 12/7°C.
(2) Chłodzenie: Temperatura powietrza 35°C; temperatura wody wlot/wylot 23/18°C.
(3) Grzanie: Temperatura powietrza 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura wody wlot/wylot 30/35°C.
(4) Grzanie: Temperatura powietrza 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura wody wlot/wylot 40/45°C.
(5) Chłodzenie: temperatura wody wlot/wylot 12/7°C.
(6) Grzanie: klimat umiarkowany; Tbiv=-7°C; temperatura wody wlot/wylot 30/35°C.
(7) Dane mają jedynie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Prawidłowe dane można znaleźć na etykiecie technicznej naklejonej na urządzeniu.
(8) Obliczony dla spadku temperatury wody w instalacji o 10°C z cyklem rozmrażania wynoszącym 6 minut.
(9) Moc akustyczna w trybie grzania (3); wartość jest ustalana z uwzględnieniem pomiarów wykonanych zgodnie z przepisami UN EN ISO 9614-2, zgodnie z 
certyfikatem Eurovent.
(10) Poziom ciśnienia akustycznego uzyskany przy wewnętrznych pomiarach wykonanych zgodnie z ISO 3744, w odległości 1 m.
(*) aktywowana funkcja Max Hz

Operating conditions:
(1) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet water temperature 12/7°C.
(2) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet water temperature 23/ 18°C.
(3) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet water temperature 30/35°C.
(4) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet temperature 40/45°C.
(5) Cooling: Water temperature inlet/outlet 12/7°C.
(6) Heating: in average climate condition; Tbiv=-7°C; water temperature inlet/outlet 30/35°C.
(7) The data are only indicative and subject to change. For the correct data, refer to the technical label sticked on 
the unit.
(8) Calculated for a decrease of the water temperature of the plant with 10°C with a defrosting cycle of 6 minutes.
(9) Sound power  heating mode condition (3); the value is determined respecting the measurements taken in 
accordance with the regulations UNI EN ISO 9614-2, in compliant with the Eurovent certification.
(10) Sound pressure level obtained with internal measurements made in accordance with ISO 3744, at 1 m distance..
(*) activating the Max Hz function.

     A K C E S O R I A
AG            Zestaw tłumika drgań
KA Zestaw antyzmrożeniowy
Hi-T2 Wielofunkcyjny sterownik z ekranem dotykowym 
VDIS2 Zawór przełączający (1” 1/4) Kvs 19,2
SAS Czujnik CWU
EXOGEL Ochrona przed mrozem
RFC Zdalne sterowanie klimakonwekt. (wymagane)
i-CR Zdalny kontroler naścienny
GI Moduł zarządzania instalacją
TR2 Zabezpieczenie antykorozyjne

A K C E S O R I A E S
AG            Vibration dumper kit
KA Antifreeze kit
Hi-T2 Multifunctioning touch screen remote control
VDIS2 Diverter valve (1” 1/4) Kvs 19,2 
SAS DHW probe / Sanitary water probe
EXOGEL Frost protection 
RFC Remote fancoil control (Hi-T control required)
i-CR Remote wall controller 
GI Plant management module
TR2 Anti-corrosion treatment 

dB(A)
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Wymiary - Dimensions 12 14 14T 16 16T 18T

L mm 1.047 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044

P mm 456 455 455 455 455 455

H mm 936 1.409 1.409 1.409 1.409 1.409

H

L P

H

L P

Mod. 10-12 Mod. 14-14T-16-16T-18T

 i-32V5 12 14 14T 16 16T 18T
Chłodzenie / Cooling

Moc chłodząca / Cooling capacity (1) kW 8,51 11,48 11,48 13,8 13,8 15,04

Moc napędowa / Power input (1) kW 2,79 3,53 3,53 4,38 4,38 4,88

E.E.R. (1) W/W 3,05 3,25 3,25 3,15 3,15 3,08

Moc chłodząca / Cooling capacity (2) kW 11,6 14 14 15,8 15,8 17,1

Moc napędowa / Power input (2) kW 2,79 2,59 2,59 3,15 3,15 3,59

E.E.R. (2) W/W 4,16 5,40 5,40 5,02 5,02 4,76

Przepływ wody / Water flow (1) L/s 0,41 0,55 0,55 0,66 0,66 0,71

Dozwolone ciśnienie / Available pressure  (1) kPa 59,0 70,3 70,3 44,9 44,9 40,4

Grzanie / Heating

Moc grzewcza (3) kW 11,8 14,1 14,1 16,3 16,3 17,9

Moc napędowa / Power input (3) kW 2,73 2,91 2,91 3,49 3,49 4,07

C.O.P. (3) W/W 4,32 4,85 4,85 4,67 4,67 4,40

Moc grzewcza (4) kW 11,47 13,56 13,56 15,77 15,77 17,32

Moc napędowa / Power input (4) kW 3,33 3,55 3,55 4,24 4,24 4,92

C.O.P. (4) W/W 3,44 3,82 3,82 3,72 3,72 3,52

Przepływ wody / Water flow (4) L/s 0,55 0,65 0,65 0,76 0,76 0,83

Dozwolone ciśnienie / Available pressure  (4) kPa 35,1 53,9 53,9 27,6 27,6 11,5

Klasa energetyczna / Energy efficiency  (Woda/Water 35°C-55°C) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

Kompresor / Compressor

Typ / Type Twin Rotary DC Inverter

Kompresory / Compressors szt 1 1 1 1 1 1

Obiegi chłodnicze / Refrigerant circuits szt 1 1 1 1 1 1

Ilość czynnika / Refrigerant charge (7) kg 2,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Obieg hydrauliczny / Hydraulic circuit

Podłączenia wodne / Water connections cal 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M

Minimalna ilość wody / Min. water volume (8) L 60 60 60 70 70 70

Poziom dźwięku / Sound level

Moc akustyczna / Sound power Lw (9) dB(A) 65 68 68 68 68 68

Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m 50,4 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7

Dane elektryczne / Electrical data

Zasilanie / Power supply 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz  400V/3P+N+T/50Hz

Max. pobór prądu / Max. power input kW 5,1 6,6 6,6 7,3 7,3 8,3

Max. natężenie prądu / Max. current input A 22,1 28,6 19,4 31,7 21,5 24,5

Waga / Weight

Waga brutto / Gross weight kg 110 134 148 140 154 154

Waga netto / Operation weight kg 96 121 136 126 141 141

Wrunki pracy:
(1) Chłodzenie: Temperatura powietrza 35°C; temperatura wody wlot/wylot 12/7°C.
(2) Chłodzenie:Temperatura powietrza 35°C; temperatura wody wlot/wylot 23/18°C.
(3) Grzanie: Temperatura powietrza 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura wody wlot/wylot 30/35°C.
(4) Grzanie: Temperatura powietrza 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura wody wlot/wylot 40/45°C.
(5) Chłodzenie: temperatura wody wlot/wylot 12/7°C.
(6) Grzanie: klimat umiarkowany; Tbiv=-7°C; temperatura wody wlot/wylot 30/35°C.
(7) Dane mają jedynie charakter orientacyjny. Prawidłowe dane można znaleźć na etykiecie technicznej naklejonej na urządzeniu.
(8) Obliczony dla spadku temperatury wody w instalacji o 10°C z cyklem rozmrażania wynoszącym 6 minut.
(9) Moc akustyczna w trybie grzania (3); wartość jest ustalana z uwzględnieniem pomiarów wykonanych zgodnie z przepisami 
UN EN ISO 9614-2, zgodnie z certyfikatem Eurovent.
(10) Poziom ciśnienia akustycznego uzyskany przy wewnętrznych pomiarach wykonanych zgodnie z ISO 3744, w odległości 1 m.
(*) aktywowana funkcja Max Hz

Operating conditions:
(1) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet water temperature 12/7°C.
(2) Cooling: Outdoor air temperature 35°C; inlet/outlet water temperature 23/ 18°C.
(3) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet water temperature 30/35°C.
(4) Heating: Outdoor air temperature 7°C DB 6°C WB; inlet/outlet temperature 40/45°C.
(5) Cooling: Water temperature inlet/outlet 12/7°C.
(6) Heating: in average climate condition; Tbiv=-7°C; water temperature inlet/outlet 30/35°C.
(7) The data are only indicative and subject to change. For the correct data, refer to the technical label sticked on the unit.
(8) Calculated for a decrease of the water temperature of the plant with 10°C with a defrosting cycle of 6 minutes.
(9) Sound power  heating mode condition (3); the value is determined respecting the measurements taken in accordance with the
regulations UNI EN ISO 9614-2, in compliant with the Eurovent certification.
(10) Sound pressure level obtained with internal measurements made in accordance with ISO 3744, at 1 m distance..
(*) activating the Max Hz function.

A K C E S O R I A
AG            Zestaw tłumika drgań
KA Zestaw antyzmrożeniowy
Hi-T2 Wielofunkcyjny sterownik z ekranem dotykowym 
VDIS2 Zawór przełączający (1” 1/4) Kvs 19,2
SAS Czujnik CWU
EXOGEL Ochrona przed mrozem
RFC Zdalne sterowanie klimakonwekt. (wymagane)
i-CR Zdalny kontroler naścienny
GI Moduł zarządzania instalacją
TR2 Zabezpieczenie antykorozyjne

A K C E S O R I A E S
AG           Vibration dumper kit
KA Antifreeze kit
Hi-T2 Multifunctioning touch screen remote control
VDIS2 Diverter valve (1” 1/4) Kvs 19,2 
SAS DHW probe / Sanitary water probe
EXOGEL Frost protection 
RFC Remote fancoil control (Hi-T control required)
i-CR Remote wall controller 
GI Plant management module
TR2 Anti-corrosion treatment 

dB(A)
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i-32V5 4 kW÷18 kW

Inwerterowa pompa ciepła monoblok
Inverter monoblock heat pump

 i-32V5 Mod. 04 06 08 10 12
Moc chłodząca  / Cooling capacity kW 4,23 5,02 6,08 7,53 8,51

Moc grzewcza / Heating capacity kW 4,55 6,08 7,81 10,1 11,8

WERSJE/ VERSIONS 

 i-32V5 Pompa ciepła rewersyjna  /  Reversible heat pump 
kod

zł 19 170 19 170 20 520 24 845 25 925

 i-32V5/KA Pompa ciepła rewersyjna z zestawem antyzamrożeniowym /
Reversible heat pump with integrated defrosting kit 

kod

zł 20 520 20 520 22 415 26 190 27 270
zł

AKCESORIA MONTOWANE FABRYCZNIE / FITTED ACCESSOIRES 
GI Moduł zarządzania instalacją / Plant management module zł 1 350

AKCESORIA/ LOOSE ACCESSORIES 

AG Zestaw antywibracyjny / Vibration dumper 
kod 015908#010045

zł 595

Hi-T2 Wielofunkcyjny sterownik z ekranem dotykowym / 
Multi-functioning touch screen remote control

kod 011049#0075

zł 2 160

i-CR Zdalny kontroller naścienny / Remote wall controller
kod 011049#0063

zł 1 080

VDIS2 Zawór przełączający (1” 1/4) Kvs 19,2 / 
Diverter valve (1” 1/4) Kvs 19,2

kod 011049#0077

zł 1 350

SAS Czujnik Ciepłej Wody Użytkowe j/ Sanitary water probe kod 0119100032

zł 165

SPS Czujnik paneli solarnych do GI / Solar panel probe for GI
kod CH-CCENST00.15

zł 351

 i-32V5 Mod. 14 14T 16 16T 18T
Moc chłodząca  / Cooling capacity kW 11,48 11,48 13,8 13,8 15,04

Moc grzewcza / Heating capacity kW 14,1 14,1 16,3 16,3 17,9

WERSJE/ VERSIONS

 i-32V5 Pompa ciepła rewersyjna / Reversible heat pump 
kod

zł 31 020 31 055 32 940 31 865 34 020

 i-32V5/KA Pompa ciepła rewersyjna z zestawem antyzamrożeniowym / 
Reversible heat pump with integrated defrosting kit 

kod

zł 32 375 32 405 34 945 33 210 35 370
zł

AKCESORIA MONTOWANE FABRYCZNIE / FITTED ACCESSOIRES 
GI Moduł zarządzania instalacją / Plant management module zł 1 350

AKCESORIA / LOOSE ACCESSORIES

AG Zestaw antywibracyjny / Vibration dumper 
kod 015908#010045

zł 595

Hi-T2 Wielofunkcyjny sterownik z ekranem dotykowym / 
Multi-functioning touch screen remote control

kod 011049#0075

zł 2 160

i-CR Zdalny kontroller naścienny / Remote wall controller
kod 011049#0063

zł 1 080

VDIS2 Zawór przełączający (1” 1/4) Kvs 19,2 / 
Diverter valve (1” 1/4) Kvs 19,2

kod 011049#0077

zł 1 350

SAS Czujnik Ciepłej Wody Użytkowej / Sanitary water probe kod 0119100032

zł 165

SPS Czujnik paneli solarnych do GI / Solar panel probe for GI
kod CH-CCENST00.15

zł 351

New

tel. 58 55 64 888
e-mail: biuro@powerofgreen.eu

www.PowerOfGreen.eu


